
Pflastersteine, Dicke 20 cm

Privater Bereich - 
Gültigkeitsbereich 
der ZTV-Wegebau

Bk 1,0 / Bk 1,8 / Bk 3,2 Bk 0,3 / Bk 1,0 Bauweise Tafel 6 N 3

Hohe PKW- und LKW-

Belastung

Geringe PKW- und 

LKW-Belastung bis 7,5 

to

Nicht von PKW 

erreichbare Flächen

Geringe PKW- und 

LKW-Belastung bis 3,5 

to

Plätze und 

Fußgängerzonen mit 

Ladeverkehr

Fahrbahnen von 

Wohnstrassen
Radwege, Gehwege Grundstückszufahrten

industriell oder 

gewerblich genutzte 

Flächen

PKW-Parkflächen
Aufenthaltsflächen von 

Schulen, Parkanlagen

Parkplätze, Parkstreifen, 

Hofflächen

LKW-Parkflächen Feuerwehrzufahrten

Grundstückszufahrten

h x b

Plätze und 

Fußgängerzonen ohne 

Ladeverkehr

ca. mm mm mm ca. Stck./m²

80/40/20  795x395x200 5 x 6 3  8  1338 KDI 3,1 l l l

l Regelbauweise gemäß der RStO

�    Die erforderliche Fugenbreite gemäß M FG beträgt 8 ± 2 mm 

Bei Stückgewichten ≥ 20 kg ist für das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert

Gewicht: 460 kg/m²

Stand 04.23

Zusätzliche technische Angaben:
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Empfohlene Einsatzgebiete
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Öffentlicher Bereich - Gültigkeitsbereich der RStO

Bezeichnung
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 14er Pflaster und Platten 1 von  1


