Tocano

Das Stufenprogramm Tocano

stein+design’




Tocano

Stufen: Besonders schon mit kugelgestrahlter oder feinkugelgestrahlter
Oberflache. Mit grof3er Farbenauswahl. Fir viele Kombinationen mit
Pflaster, Platten und Stelen. Gut fiir Gestaltung und Sicherheit:
Farbkontraste zwischen hellen Beldgen und dunkleren Stufen oder
umgekehrt.
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Produktdetails

* Alle Oberfldchen sind trittsicher (R 112).

* Hochwertige Ansichtsflachen durch
die Verwendung von Naturstein-Edel-
splitten in Kombination mit einem
speziell entwickelten Strahlverfahren.

e Ausblihungen, die sich als weile
Flecken oder Grauschleier zeigen,
sind auf dunkleren Oberflachen
starker wahrzunehmen. Sie sind kein
Reklamationsgrund; unter normaler
Bewitterung verlieren sich die
Ausbliihungen im Laufe der Zeit.
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Farben

Tocano
Blockstufen

grau, ungestrahlt grau Nr. 270, kugelgestrahlt

basaltanthrazit Nr. 61, kugelgestrahlt mit CleanTop granithell Nr. 151, kugelgestrahlt mit CleanTop granitweiss Nr. 153, kugelgestrahlt mit CleanTop
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Tocano Blockstufen sind in allen Artwork-Farben und -oberflachen auf Anfrage
erhiltlich!

Artwork-Farben (kugelgestrahlt, geschliffen und samtiert)

Artwork SB Plus Hochleistungsbeton (glatt)

Unser Hochleistungsbeton
SB plus im Vergleich zu
iiblichem Sichtbeton:

NACHHALTIGKEIT & REGIONALITAT

SEIT GENERATIONEN - FUR GENERATIONEN

Birkenmeier bezieht einen Grofteil seiner Rohstoffe von regionalen * Homogenere Oberflache
Zulieferbetrieben, was uns sehr am Herzen liegt. Wir verwenden e Bestandiger gegen Umwelt-
ausschlieBlich klinkerreduzierte Zemente und erreichen durch den einflisse

Einsatz von natiirlichem Phonolith aus der Region beeindruckende o Hoherer Auftriebswiderstand
CO2-Einsparungen im Vergleich zu herkémmlichen Betonen. Zudem
kdnnen alle unsere Produkte recycelt werden und so wieder in den
Produktions- und Verwertungskreislauf zuriickflieRen.

* Frosttausalzwiderstand
20X besser als die Norm
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Formate

Tocano Blockstufen
40 X 14 cm, unbewehrt — ab Ldnge = 120 cm mit Transportbewehrung

Artikelnr. FormatLx B xD cm Oberflache St./Pak.

1007710 60 X 40 X 14 grau unbearbeitet 24 77 96
1007718 80X 40X14 grau unbearbeitet 12 103 141
1007727 100 X 40 X 14 grau unbearbeitet 12 129 188
1007736 120X 40 X 14 grau unbearbeitet 12 155 245
1022859 80X 40X14 grau Nr. 270 kugelgestrahlt 12 103 278
1022771 100 X 40 X 14 grau Nr. 270 kugelgestrahlt 12 129 324
1022772 120 X 40 X 14 grau Nr. 270 kugelgestrahlt 12 155 358
1022700 60 X 40 X 14 basaltanthrazit Nr. 61 kugelgestrahlt mit CleanTop 12 77 410
1022703 80X 40X 14 basaltanthrazit Nr. 61 kugelgestrahlt mit CleanTop 12 103 YA
1022651 100 X 40 X 14 basaltanthrazit Nr. 61 kugelgestrahlt mit CleanTop 12 129 560
1022655 120X 40 X 14 basaltanthrazit Nr. 61 kugelgestrahlt mit CleanTop 12 155 602
1022649 100 X 40 X 14 granithell Nr. 151 kugelgestrahlt mit CleanTop 12 129 96
1022653 120 X 40 X 14 granithell Nr. 151 kugelgestrahlt mit CleanTop 12 155 141
1022650 100 X 40 X 14 granitweiss Nr. 153 kugelgestrahlt mit CleanTop 12 129 188
1022654 120X 40 X 14 granitweiss Nr. 153 kugelgestrahlt mit CleanTop 12 155 245

Tocano Blockstufen
Querschnitt: 40 x 14 cm

CLEANTOP®

Der besondere Schutz vor Schmutz

CleanTop® ist eine speziell entwickelte Technologie der Oberlachenbehandlung,
die die Naturlichkeit der Farben erhélt, die Resistenz gegen Schmutz oder wit-
terungsbedingte Verfarbungen, Moos- und Algenbefall sowie die

Lebensdauer erhoht.

CleanTop® sorgt dafir, dass Staunasse, Verunreinigung und
Abwasser und nicht tief in das Gestein eindrungen, einfach
abperlen oder sich mit wenig Aufwand entfernen lassen.
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Formate Tocano Artwork

Tocano Artwork-Stufen

Besonders schén mit kugelgestrahlter und samtierter Oberflache. Grofse Farbeauswahl fiir Kombinationen
mit passendem Pflaster, Platten und Stelen. Farbkontraste zwischen hellen Beldgen und dunkleren Stufen
oder umgekehrt, dienen der Gestaltung und Sicherheit. Alle Tocano Artwork Stufen gibt es als Maf3fertigung

in Sondermafien und Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

Tocano Artwork Blockstufen
Querschnitt: 40 x 14 cm

Lange: bis max. 300 c¢m,

ab einer Ldnge = 120 cm bewert

Tocano Artwork Blockstufen
Querschnitt: 35 x 15 cm

Lange: bis max. 300 c¢cm,

ab einer Lange = 120 cm bewert
Oberflache: Sichtbeton SB 250, grau,
kugelgestrahlt

4-seitig bearbeitet: Auftritt, Frontseite
sowie die seitlichen Képfe

Tocano Artwork Tritt- und Setzstufen
Tiefe: max. 45 cm

Hohe: max. 22 ¢cm

Dicke: 5 cm — Lange: max. 120 cm,
Dicke: 8 cm — Lange: max. 250 ¢cm
ab Lange = 200 cm bewehrt

Tocano Artwork Winkelstufen
Nach Maf3:

Tiefe: max. 45 cm

Hohe: max. 22 cm

Dicke: 5 cm — Lange max. 200 cm,
Dicke: 8 cm — Ldnge max. 250 ¢cm
ab Ldange = 200 cm bewehrt

Tocano Artwork Freitragende Stufen
Unterkonstruktion bauseits

Lange: max. 250 cm

Tiefe: max. 45 cm,

Hohe: max. 22 ¢cm

Dicke: min. 10 cm

Tocano Artwork Eckblockstufen 9o°
MaB: 50 X 40 X 14 cm

Lange: 5o cm

einzubauen wahlweise als Innen- oder
Aufsenecke

Tocano Artwork Schachtdeckel

Metallrahmen wird bauseits mitgeliefert

Tocano Artwork Radial Blockstufen

Lange: max. 250 cm, Tiefe: max. 45 cm, 6he: max. 22 cm
Lieferbar in konvexer (nach auen gebogen) oder konkarver (nach innen gebogen)

Ausflihrung.
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Tocano Artwork Podestplatten

Alle Podestelemente sind MaB3anfertigungen!
Sodass individuelle Ausklinkungen fiir Haustir, Fallrohre oder Fuimatte berlicksichtigt werden konnen.
Auf Wunsch auch mit eingebauten Licht-Design-Leuchten erhaltlich.

Ausklinkung
( fur z.B. Hauswand,

Aussparung Regenrinne etc

r fiir Fumatte

Lichtleiste

Entwédsserung (Rohr)

Tiefe max. 150 cm, Breite max. 250 cm

Sonderprodukt auf Anfrage moglich!

CONCEPTDESIGN ARTWORK-
MafBanfertigung serienmdfig O B ERFLACH EN

Der Garten ist ein Spiegel Ihrer Individualitdt. Diese stellt hohe Anspriiche an Mit immer neuen Oberflachen-
besondere Elemente, Formen und Materialausfuhrungen. Unsere MaBanfer- varianten, Materialzuschlagen
tigungen zeigen, wie sich aus Ihren Ideen Gartentrdume von dsthetischer und und Farbmischungen

funktionaler Stimmigkeit formen lassen.

! . . Ol Ol geben wir dem Ol Ol
Mit ConceptDesign lassen sich Beton-Elemente in nahezu allen Werkstoff Beton E
Formen und Artwork-Farben mit kugelgestrahlter, samtierter z ﬁ Individualitat fﬁ-’%ﬁ
oder geschliffener Oberflache oder in Sichtbeton realisieren. [=]: und Vielfalt. [=]:
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Sonderlosungen fir Stufen

Freitragende Stufe Zarge in Podestplatte
(Rost nicht inbegriffen)

— L)

Ausklinkung und Aussparung ~ Geschlossenes Eckhaupt Podestplatte mit angehangter  Kinderwagenkeil
Setzstufe Typ lund Typ Il

 Verstarkte Bewehrung fiir freitragende Stufe zur Auflagerung auf 2 Wangen. Bewehrung gemaR statischem Erfordernis.
Betondicke im Auf3enbereich min. 10 cm.

e Verstarkte Bewehrung fiir freitragende Podestplatte zur Auflagerung auf 2 Wangen. Bewehrung geméf3 statischem Erfordernis.
Betondicke im Auf3enbereich min. 10 cm.

e Gehrungsschnitt: Blockstufen, Trittstufen, Podestplatten.
 Einbau von bauseitig gestellter Zarge fiir Rost oder Fussmatten eingebaut in Podestplatten.

 Einbau von Zarge in Podestplatte L = 60,0 cm, B = 40,0 cm, H = 2,5 cm passend firr alle gdngigen Roste und FuBmatten.
Einsatz im Innen- und AufSenbereich.

 Einbau von Zarge in Podestplatte L = 75,0 cm, B = 50,0 cm, H = 2,5 cm passend fir alle gdngigen Roste und FuRmatten.
Einsatz im Innen- und AuRenbereich.

* Einbau von Zarge in Podestplatte L = 100,0 cm, B = 50,0 cm, H = 2,5 cm passend fir alle gdngigen Roste und FuBmatten.
Einsatz im Innen- und AuRenbereich.

 Ausklinkung und Aussparung: Podestplatte mit Ausklinkungen, z.B. fir Haustlrwangen, Vordachstiitze etc.

« Geschlossenes Eckhaupt bei Winkelstufe zu seitlichen Verkleidung der Rohtreppe.

* Podestplatte mit angehdngter Setzstufe: Angehangte Setzstufe an Podestplatte zu vorderen Verkleidung der Rohtreppe.
 Kinderwagenkeil ,,TYP 1“: Normalelement: L = 34,5 cm, B = 20,0 cm, H = 13,5 cm Bedarf 2 Stiick / Treppenlauf.

 Kinderwagenkeil ,,TYP II*: Normalelement: L = 34,5 cm, B = 20,0 cm, H = 14,5 cm Bedarf 2 Stlick / Stufe.
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Stufenlosungen ,Sicheres Gehen®

Treppenkanten aus Edelstahl (V2A, graumatt)

Rutschhemmung: R10

Breite 3,0 cm, Hohe 1,2 cm

Einzubauen in Stufen mit schalungsglatter, kugelgestrahlter oder samtierter Oberflache.

MarkerPaint

Stufenkantenmarkierung gemaf DIN 18040-1, 4.3.6.4.
Breite 5 cm, Héhe 2 cm

Farben: schwarz, weif3

Nicht fir schalungsglatte Oberflachen.

Beton-Inlay 5 x5 cm

Stufenkantenmarkierung gemaf DIN 18040-1, 4.3.6.4.

Breite 5 cm, Hohe 5 cm

Farben: Artwork 301 und 314

Einzubauen in Blockstufen mit kugelgestrahlter oder samtierter Oberflache.

Treppenkante mit rutschhemmenden Rillen
4 Rillen 6 x 2 mm in der vorderen Auftrittsflache
Einzubauen in Stufen mit kugelgestrahlter oder samtierter Oberflache.
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Ergdnzende Produkte

Conceo®
Modernes Gartendesign mit dem
Grof¥formatplatten-System von Conceo.

Das Besondere soll es sein. Groziigige, geradlinige Inszenierung.
Grafische Kombination von Terrassenplatten-Formaten.

Fir nicht alltdgliches Terrassen- und Gartendesign. Zeitlose Eleganz.
Klare Formensprache. Klare Konturen. Innovativ.

Nach dem Moto ,Weniger ist mehr*.

Conturo Mauerscheiben 1% .@
Das Mauerscheiben-Programm Conturo/Conturo Artwork %

Viele Einbausituationen verlangen nach einer sicheren, funktionalen
und trotzdem gestalterisch anspruchsvollen Losung. Conturo-Mauer-
scheiben befestigen. Strukturieren. Uberwinden Hohenunterschiede.
Individuell. Zeitlos. Stilvoll.
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