
Safelock 
Le système auto-bloquant pour une parfaite stabilité
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Safelock

Grâce à son verrouillage latéral, Safelock garantit, dans chaque position, 
un blocage total. Ses ergots d’écartement disposés sur tous les côtés 
permettent un blocage profond et durable du système. Cette technique 
génère une répartition des charges de circulation et protège les pavés 
contre les dommages. La combinaison idéale pour le drainage et la 
résistance aux déplacements latéraux du trafic. Le fond de forme et 
les joints sont à réaliser également avec des matériaux drainants.
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Détails du produit
•	 Les pavés comportent des ergots 

d’écartement intégrés permettant 
d’assurer l’écoulement des eaux 
pluviales, dans la mesure où les joints 
sont remplis de gravillons 1 -3 mm et 
où le lit de pose est perméable.

•	 Le système autobloquant assure un 
blocage parfait aux pavés soumis à 
une importante charge de circulation.

•	 La pose des pavés s’effectue en pa-
nachant 3-4 palettes pour obtenir une 
harmonie de couleur.
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Coloris

gris anthracite

 
Autres coloris disponibles sur demande !

ÉCOLOGIE, DURABILITÉ ET RÉGIONALITÉ
DEPUIS DES GÉNÉRATIONS – POUR DES GÉNÉRATIONS IT GENERATIONEN – FÜR GENERATIONEN

Pour nous, la durabilité n‘est pas qu‘un simple mot. La responsabilité envers notre environnement, les générations 
futures et les ressources naturelles caractérise notre action entrepreneuriale. La protection du climat et les actions 
respectueuses du climat sont importantes pour nous. Birkenmeier s‘approvisionne en grande partie auprès de fournis-
seurs régionaux, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Nous utilisons exclusivement des ciments à teneur réduite 
en clinker et, grâce à l‘utilisation de phonolite naturelle provenant de la région, nous réalisons des économies de CO2 
impressionnantes par rapport aux bétons traditionnels. De plus, tous nos produits peuvent être recyclés et réintégrés 
dans le cycle de production et de valorisation.
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Formats 
Safelock 6cm
Pavés avec joints drainants, épaisseur 6 cm	

N° d'article NR Coloris Formats cm Dimensions nominales mm Classif. EN m²/rangée kg/m² Unité

1022639 gris 20 x 20 x 6 195 x 195 x 60 1338 DI 0,960 130 m²

1022640 gris 30 x 20 x 6 295 x 195 x 60 1339 PKDUI 11 0,960 130 m²  

 

Epaisseur : 6 cm 
Tailles : 20 x 20 cm, 30 x 20 cm
Remarque : 
Le format 30 x 20 cm est décalé de 10 cm sur la palette,  
permettant une pose mécanique.

Safelock 8cm
Pavés avec joints drainants, épaisseur 8 cm	

N° d'article KR N° d'article NR Coloris Formats cm Dimensions  
nominales mm Classif. EN m²/rangée kg/m² Unité

1017922   gris 20 x 10 x 8 195 x 95 x 80 1338 DI 0,960 170 m²

1017090   gris 20 x 20 x 8 195 x 195 x 80 1338 DI 0,960 170 m²

1010935   gris 30 x 20 x 8 295 x 195 x 80 1338 KDI 0,960 170 m²

  1013812 anthracite 24 x 16 x 8 235 x 155 x 80 1338 DI 0,960 170 m²

  1015459 anthracite 20 x 20 x 8 195 x 195 x 80 1338 DI 1,200 170 m²

  1012247 anthracite 30 x 20 x 8 295 x 195 x 80 1338 KDI 0,960 170 m²

  1013699 gris 16 x 16 x 8 155 x 155 x 80 1338 DI 0,896 170 m²

  1013700 gris 24 x 16 x 8 235 x 155 x 80 1338 DI 0,960 170 m²

  1011947 gris 30 x 20 x 8 295 x 195 x 80 1338 KDI 0,960 170 m² 

 

 
Epaisseur: 8 cm 
Tailles : gris: 20 x 10 cm, 20 x 20 cm, 30 x 20 cm – KR 
gris + anthracite:  16 x 16 cm, 24 x 16 cm, 20 x 20 cm, 30 x 20 cm – KR 
 
Remarque : Les formats 30 x 20 cm / 24 x 16 cm sont décalés de 10 cm / 8cm 
sur la palette, permettant une pose mécanique. 

NR = Niederrimsingen | KR = Kronau
En raison des différents fournisseurs de matières premières de nos sites de  
production, des variations de couleur peuvent apparaître.  Lors de votre commande,  
veuillez à ne commander que des pierres de formats identiques provenant d‘un seul  
et même site de production.

L‘EAU, C‘EST LA VIE !
Sans eau – pas de vie

La multiplication des surfaces 
imperméables perturbe le cycle 
naturel de l‘eau. C‘est pourquoi 
nous misons sur des systèmes 
de revêtement per- 
méables et capables  
de stocker l‘eau.
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Modèles de pose 
Safelock
Pavés avec joints drainants, épaisseur 6 cm + 8 cm

Modèle de pose 291 Modèle de pose 299 Modèle de pose 384

Autres modèles de pose possibles !
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Produits complémentaires
Safelock – Système auto-bloquant   
Système auto-bloquant avec sécurité contre  
déplacements latéraux et joints drainants	 	
		
Une liaison parfaite dans toutes les positions : c‘est exactement ce 
dont ont besoin les surfaces pavées soumises à des charges de trafic 
très élevées, en particulier celles empruntées par les camions et les 
bus. C‘est exactement ce qu‘offre Safelock grâce à son dispositif de 
sécurité anti-déplacement latéral. 

BiMuro  

Le système mural

Les murs remplissent de nombreuses fonctions. Ils inspirent le  
confort. Ils protègent. Ils soutiennent des talus et des plantations  
plus élevées, des murets, des délimitations et des terrasses.

Gravillons décoratifs et fonctionnels     
Jointoiement facile des dalles de terrasse et des pavés  
	 	
Gravillons décoratifs sont souvent utilisés comme élément d‘aménage-
ment dans l‘horticulture. Ils peuvent être utilisés pour créer des parterres, 
dans les jardins de rocaille, pour les allées de jardin, pour délimiter les 
surfaces pavées, pour border les biotopes, pour les étangs de jardin, 
autour de la maison comme protection contre les éclaboussures ou 
simplement comme surface décorative et accroche-regard.



Birkenmeier Stein + Design GmbH
Industriestraße 1, D-79206 Breisach-Niederrimsingen

Tel. +49 (0) 76 68 / 71 09-0, E-Mail: info@birkenmeier.de
www.birkenmeier.com

Rêves  
pour le jardin

 
www.birkenmeier.com


