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Die Voriiberlegungen

Das SCALA 50-Pflanz-Elementesytem besteht aus mehreren mallich aufeinander abgestimmten
PflanzgefaRRen.

Das SCALA 50-Mdbel-Elementesytem besteht aus massiven Sitzwirfeln und -blécken, filigranen Sitzhockern
und —bdnken und einem Tisch.

SCALA 50-Mobel-Elemente kdnnen werksseitig mit LED-Lichtleisten versehen werden. Sie kénnen den
Aufstellort ausleuchten und das Sicherheitsbediirfnis der Nutzer erhéhen.

Neben den Betonfertigteilen bietet Firma Birkenmeier das zum Betrieb der SCALA 50-M&bel-Elemente mit
eingebauten LED-Lichtleisten notwendige Zubehor an. Es ist sinnvoll, dies schon wahrend der Planung zu
berilicksichtigen und mitzubestellen. Das Betreiben der LEDs mit ungeeigneten Zubehdérkomponenten kann
zu Totalschaden fihren, die Gewahrleistung erlischt in solchen Fallen.

1. Das Abladen

Die SCALA 50-Modulelemente werden auf Paletten angeliefert.

Beim Abladen und Transportieren mit Zinken bzw. Gabeln ist darauf zu achten, dass diese die
Betonoberflachen und Kanten nicht beschddigen. Fertigteile diirfen nicht geklammert werden!

Die Schutzverpackung ist zeitnah nach der Anlieferung zu entfernen. Ansonsten kénnen sich infolge
Durchfeuchtung und Schwitzwasserbildung dauerhafte Verfarbungen, Wolkenbildungen oder Ausbliihungen
bilden.

2. Das Erscheinungsbild von Sichtbeton

Erfahrungsgemall ist die Erwartungshaltung zum Erscheinungsbild von Sichtbetonoberflichen sehr

unterschiedlich. Trotz aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und in der Herstellung lasst sich eine gewisse

Schwankungsbreite nicht ausschlieen. Wegen der natirlichen Ausgangsstoffe und unvermeidlicher

Toleranzen bei der Herstellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die einzelnen Bauteile eines Bauwerks kénnen

daher nur im Rahmen baustoffgemaRer, zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzelkriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden die zu tolerierenden Abweichungen im Erscheinungsbild von

Sichtbetonflachen aufgefiihrt:

e Bei der Beurteilung der Sichtbetonflichen ist der Gesamteindruck aus dem (blichen
Betrachtungsabstand maRgebend. Einzelkriterien werden nur geprift, wenn der Gesamteindruck der
Ansichtsflachen den vereinbarten Anforderungen nicht entspricht. Zu tolerierende Abweichungen im
Erscheinungsbild der Sichtbetonflache sind:

e geringe Strukturunterschiede bei bearbeiteten Betonflachen

o  Wolkenbildungen, Marmorierungen und geringe Farbabweichungen

e Porenanhdufung

e sich abzeichnende Abstandhalter und Bewehrung

e dunkle Streifen und geringe Ausblutungen an Schalelementstof3en

e Schleppwassereffekte in geringer Anzahl und Ausdehnung

e vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

e Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung scharfer Kanten

e geringe Verwolbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht oder nicht zielsicher herstellbar:

e gleichmaRiger Farbton aller Ansichtsflaichen am Bauwerk

e porenfreie Ansichtsflachen

gleichméRige Porenstruktur (PorengrofRe und —verteilung)

Oberflache ohne Haarrisse

w

. Die Eingangskontrolle



Die angelieferten Modulelemente sind bei der Anlieferung zu tberpriifen: sind es die bestellten Formate und
Farben, weisen die Verpackungseinheiten Transportschaden auf, sind offensichtliche Mangel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen. Keinesfalls dirfen Modulelemnete mit erkennbaren Mangeln
eingebaut werden. Im Schadensfall werden Aus- und Einbaukosten nicht bernommen wenn keine
bauseitige Eingangskontrolle durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern, dass die Ware vor Beschadigungen und Verschmutzungen
geschitzt ist. Die Verpackungseinheiten diirfen nicht gestapelt werden, die Palettenhélzer konnen Abdriicke
hinterlassen.

4. Das Versetzen der SCALA 50-Pflanzgefilie

Im Boden der SCALA 50-PflanzgefaRRe 100 x 50 x 50 sind 2 verzinkte Hilsendibel Rd 12 eingebaut. Hier konnen
Versetzschlaufen eingeschraubt und die GefaRe versetzt werden.

Die SCALA 50-PflanzgefalRe 50 x 50 x 50 und 50 x 50 x 75 werden mit einem Scherengreifer versetzt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Klemmbacken aus nicht abfirbendem Material bestehen.
Verschmutzungen fiihren insbesondere auf den glatten Sichtbetonflaichen zu schwer zu reinigenden
Abdriicken. Gurte oder andere Anschlagmittel wiirden die Kanten beschadigen und dirfen daher nicht
verwendet werden.

Um einen Wasserstau zu verhindern und eine Entleerung der PflanzgefdfRe im Winter zu ermdoglichen ist im
Boden eine Offnung @ 40 eingebaut. Diese ist vor Einfillung des Pflanzgranulats mit einem Filtervlies
abzudecken um ein Ausschwemmen von Feinpartikeln zu verhindern.

Die Teile sind auf tragfahigen Untergrund zu versetzen. Insbesondere bei Reihungen von mehreren
Elementen ist auf einen setzungsfreien Untergrund zu achten. Gegebenenfalls ist ein Streifenfundament
einzubauen.

Beim Montieren ist darauf zu achten, dass die einzelnen Elemente nicht knirsch versetzt werden, ansonsten
sind Abplatzungen der seitlichen Kanten bzw. der oberen Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen eines 3 mm
dinnen Dammstreifens, z.B. Trittschallfolie vermeidet diese Schaden. Die offenen Fugen erfiillen bei
langeren Reihungen gleichzeitig die Funktion der notwendigen Dehnungsfugen.

Beim Versetzen der SCALA 50-PflanzgefaRe auf Pflasterbeldgen sollten diese nicht flachig aufgesetzt werden.
Schon ein leichtes Verkanten fiihrt zu Kantenabplatzungen. Zudem ist ein Wasserablauf nicht mehr moglich
— Staunadsse in den GefalRen beeintrachtigt das Pflanzenwachstum und fiihrt im Winter zu Frostschaden.

Die PflanzgefaRe sollten auf gegeneinander verlegte sogenannte ,Kunststoff-Fliesenlegerkeile” aufgelagert
werden. Diese ermoglichen zudem eine hohengenaue Ausrichtung und verhindern einen Wasserstau unter
den Elementen.

4. Das Versetzen der SCALA 50-Mobelelemente

In die SCALA 50-Mobelelemente kénnen aus gestalterischen Griinden keine Versetzhilfen eingebaut werden.
Die Teile missen daher mit einem Vakuum-Hebegerat versetzt werden. Die Saugplatte ist vor Verwendung
zu saubern, Verschmutzungen fiihren insbesondere auf den glatten Sichtbetonflichen zu schwer zu
reinigenden Abdriicken. Gurte oder andere Anschlagmittel wiirden die Kanten besch&digen und diirfen daher
nicht verwendet werden.

Die Teile sind auf tragfdhigen Untergrund zu versetzen. Insbesondere bei Reihungen von mehreren
Elementen ist auf einen setzungsfreien Untergrund zu achten. Gegebenenfalls ist ein Streifenfundament
einzubauen.

Beim Montieren ist darauf zu achten, dass die einzelnen Elemente nicht knirsch versetzt werden, ansonsten
sind Abplatzungen der seitlichen Kanten bzw. der oberen Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen eines 3 mm
diinnen Dammstreifens, z.B. Trittschallfolie vermeidet diese Schaden. Die offenen Fugen erfiillen bei
Iangeren Reihungen gleichzeitig die Funktion der notwendigen Dehnungsfugen.



Beim Versetzen der SCALA 50-Md&belelemente auf Pflasterbeldgen sollten diese nicht flachig aufgesetzt
werden. Schon ein leichtes Verkanten fiihrt zu Kantenabplatzungen.

Die SCALA 50-Mobelelemente sollten auf gegeneinander verlegte sogenannte , Kunststoff-Fliesenlegerkeile”
aufgelagert werden. Diese ermoglichen eine hohengenaue Ausrichtung und verhindern einen Wasserstau
unter den Elementen.

5. Die SCALA 50-Mdobelelemente mit eingebauten 24-Volt Aqualine LED-Lichtleisten

5.1 Der Einbau

Werkseitig kdnnen in SCALA 50-Mobelelemente LED-Lichtleisten eingebaut werden. Dies erspart das arbeits-
und kostenmaRig aufwendige Nacharbeiten von schon eingebauten Betonteilen ,vor Ort” (Bohren, Diibeln,
Verlegung von Leerrohren).

Es gelten grundsatzlich die gleichen Bausatze wie fiir SCALA 50-Mdbelelemente ohne Einbauteile.

5.2 Die Aqualine LED-Lichtleiste

Die LED-Lichtleisten gibt es in den Langen 30, 60, 90,
120 und 150 cm, mit einer Leistungsaufnahme von 3, 6,
9, 12 und 15 Watt. Die LED-Leisten sind mit einem 1 m
Anschlusskabel mit IP68 Stecker versehen.

5.3 Das Installationszubehor

e Transformatoren, wahlweise
mit 12 bis 150 Watt-
Anschlussleistung. Die
benétigte Leistungsfahigkeit
des Transformators ergibt
sich aus der Summe der

Die LED-Lichtleisten werden durch das notwendige Installationszubehor erganzt:
Leistungsaufnahme der ange-
schlossenen LED-Lichtleisten.

e 12, 24 und 42-Watt Trans-

formatoren sind Steckernetzgerate, groRere Transformatoren sind Bodennetzgerdte mit einem 2 m
Anschlusskabel.

Die Transformatoren (Schutzklasse IP44) sind geschitzt gegen Spritzwasser — nicht jedoch nicht geeignet
fir die AuBenmontage und missen daher in einem feuchtigkeitsgeschitzten Raum, z.B. Garage, Keller
oder Installationsgehduse an das 220-Volt Stromnetz angeschlossen werden.

e Verbindungskabel, wahlweise 1,0, 2,5, 5,0 oder 10,0 m lang. Die
Verlangerungen kénnen zwischen den LEDs oder 3-fach-Verteilern und dem
Transformator eingebaut werden.

Die Steckverbindungen der Verbindungskabel (Schutzklasse IP68) sind
geschitzt gegen dauerhaftes Untertauchen.

e 3-fach-Verteilern mit 3 Anschlissen. Mit einem 3-fach-

Verteiler konnen entsprechend viele Verbraucher an
einen gemeinsamen Transformator angeschlossen -
werde. Durch Ineinanderstecken mehrerer 3-fach -
Verteiler sind beliebig viele Anschliisse moglich. Nicht
bendtigte Anschliisse werden mit einer Schutzkappe
verschlossen. Die Steckverbindungen der 3-fach-Verteiler

(Schutzklasse IP68) sind geschiitzt gegen dauerhaftes
Untertauchen.



e Ein Stromanschluss im Garten wird fir vielfaltige Zwecke benoétigt:
Anschluss fir die Lichtdesign-Elemente, Zeitschaltuhren, elektrische
Gerate wie Rasenmaher, Grill etc. Bei groReren Grundsticken ist die
Distanz vom Haus bis zum Stromverbraucher oft nur mit temporéaren .
»Verlangerungskabeln” zu Uberbriicken. Einfacher und sicherer ist eine
zentrale Losung die mittels Erdkabel versorgt wird: ein

Installationsgehduse — werksmaRig in einem Sitzwiirfel oder einem '
objektspezifischen Fertigteil ,versteckt”. Das Gehduse mit den MaRen ﬁ
40/40/25 cm bietet ausreichend Platz fur Stecker- und Bodennetz-

Transformatoren. Es ist werksmaRig mit einer Hutschiene und drei vormontierten Einbau-Steckdosen
ausgestattet. Bei Bedarf kdnnen weitere Anschliisse nachgeriistet werden.

5.4 Die Elektroinstallation

Die 24-Volt Lichtdesign-Technologie beruht auf Niedervolt und vorkonfektionierten Vernetzungs-
komponenten. D.h. fur die Installation bedarf eines keines Fachmanns. Es werden keine speziellen
Werkzeuge benétigt — die Steckverbindungen werden mit Uberwurfmuttern hindisch verschraubt.

Die LED-Lichtleisten in SCALA 50-Md&belelementen sind in einer Klemmschiene mechanisch fixiert. In den
SCALA 50-Mobelelementen wird das Anschlusskabel durch ein Leerrohr gefiihrt. Es schaut standardmaRig
,hinten — mittig — unten” oder gemal Kundenangabe aus den Elementen heraus. Die weitere Kabelflihrung
mit zusatzlichen Verbindungskabeln innerhalb des Fundamentes, den Aufschiittungen oder Belagsbettungen
zum Transformator sollte in Leerrohren erfolgen. Diese schiitzen vor mechanischen Beschadigungen, z.B. bei
spateren Aufgrabungen. Wegen der leichteren Auffindbarkeit der Kabel bei spateren Aufgrabungen
(Erweiterung, Schadenssuche, Verlegungen) ist es sinnvoll einen Verlegeplan oder ein Foto anzufertigen. Zum
Schutz der Leerrohre sind diese mit einem Trassenwarnband zu markieren. Kabel niemals einbetonieren,
ansonsten ist ein Ausbau von defekten LED-Lichtleisten nicht moglich! Die Vernetzungskomponenten nicht
unter Spannung einbauen, ansonsten kénnten diese beschadigt werden!

Das Anschlusskabel der LED-Lichtleiste wird, ggf. mit zusatzlichen Verbindungskabeln, mit dem
Transformator verschraubt. Ggf. konnen mehrere Leuchteinheiten mittels 3-fach-Verteilern an einen
entsprechend zu dimensionierenden Transformator angeschlossen werden. Die Leistungsaufnahme der
Einzelverbraucher ist zu beachten. Nicht benutzte Anschliisse des 3-fach-Verteilers sind mit einer
Schutzkappe vor Schmutz und Feuchtigkeit abzudecken.

5.5 Der Reparaturfall

Im Falle einer Reparatur wird die LED-Leiste aus der Klemmleiste gelost und mit dem Anschlusskabel aus dem
Leerrohr herausgezogen. Das Anschlusskabel hat nach ca. 100 cm eine Steckverbindung an dem es von den
Verbindungskabeln getrennt werden kann. Die neue LED-Lichtleise wird angeschlossen, das Kabel von der
Transformatorenseite her wieder zuriickgezogen und die LED-Lichtleiste in die Klemmleiste eingedruickt.

Anmerkung
Diese Hinweise basieren maRgeblich auf Erfahrungswerten und sind grofStenteils Stand der Technik. Es wird
keinerlei Haftung fiir Schaden Gbernommen, die sich auf Anwendung dieser Hinweise griinden.



