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Die Voriiberlegungen

Stelen und Wandelemente (im nachfolgenden wird nur der Begriff ,Stele” verwendet) sind vertikale
Gestaltungselemente mit vielfachen Einsatzmoglichkeiten: sie eignen sich als Einfassungen von Hochbeeten,
sie ermoglichen Sicht- und Schallschutz zu Nachbargrundstiicken und Straenraum, hinter ihnen lassen sich
Miullbehalter verstecken, sie ermoéglichen Gelandespriinge, fassen Treppenlaufe ein und vieles anderes mehr.
Fir anspruchsvolle Planungen gibt es verschiedene Stelentypen: unbewehrte und bewehrte Stelen fir
unterschiedliche Belastungen, Stelen in der klassischen rechteckigen Form — aber auch gewellte Formen,
Stelen in Artwork- oder in Sichtbetonausfiihrung - ggf. fir bauseitigen Farbauftrag.

Die Stelen sind nicht fiir Belastungen aus einem Fahrzeuganprall nachgewiesen. Gegebenfalls sind ortliche
Schutzeinrichtungen vorzusehen.

Stelen und Wandelemente kdnnen werksseitig mit LED-Lichtleisten versehen werden. Sie kénnen den
Aufstellort ausleuchten und das Sicherheitsbediirfnis der Nutzer erhéhen.

Neben den Betonfertigteilen bietet Firma Birkenmeier das zum Betrieb der Stelen und Wandelemente mit
eingebauten LED-Lichtleisten notwendige Zubehor an. Es ist sinnvoll, dies schon wahrend der Planung zu
bericksichtigen und mitzubestellen. Das Betreiben der LEDs mit ungeeigneten Zubehdrkomponenten kann
zu Totalschaden fihren, die Gewahrleistung erlischt in solchen Fallen.

1. Das Erscheinungsbild von Sichtbeton

Erfahrungsgemal ist die Erwartungshaltung zum Erscheinungsbild von Sichtbetonoberflichen sehr

unterschiedlich. Trotz aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und in der Herstellung lasst sich eine gewisse

Schwankungsbreite nicht ausschlieen. Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und unvermeidlicher

Toleranzen bei der Herstellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen

daher nur im Rahmen baustoffgemalier, zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzelkriterien erfillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden die zu tolerierenden Abweichungen im Erscheinungsbild von

Sichtbetonflachen aufgefiihrt:

e Bei der Beurteilung der Sichtbetonflichen ist der Gesamteindruck aus dem Ublichen
Betrachtungsabstand maRgebend. Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn der Gesamteindruck der
Ansichtsflachen den vereinbarten Anforderungen nicht entspricht. Zu tolerierende Abweichungen im
Erscheinungsbild der Sichtbetonflache sind:

e geringe Strukturunterschiede bei bearbeiteten Betonflachen

e  Wolkenbildungen, Marmorierungen und geringe Farbabweichungen

e Porenanhdufung

e sich abzeichnende Abstandhalter und Bewehrung

e dunkle Streifen und geringe Ausblutungen an Schalelementst6Ren

e Schleppwassereffekte in geringer Anzahl und Ausdehnung

e vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

e Kantenabbriche bei der Ausfiihrung scharfer Kanten

e geringe Verwolbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht oder nicht zielsicher herstellbar:

e gleichmaRiger Farbton aller Ansichtsflachen am Bauwerk

e porenfreie Ansichtsflachen

gleichméRige Porenstruktur (PorengrofRe und —verteilung)

Oberflache ohne Haarrisse

2. Die Uberpriifung der Lieferung

Stelen werden liegend auf Paletten angeliefert. Verpackungseinheiten die (iber die Grundflache der Palette
hinausragen missen mit Staplerfahrzeugen oder bauseits mit Gerdten mit Gabeln abgeladen und
transportiert werden, keinesfalls diirfen die Betonteile , geklammert” werden. Die angelieferten Paletten



sind so zu lagern, dass die Ware vor Beschadigungen und Verschmutzungen geschiitzt ist. Die Lagerflache
muss eben und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte Material mit den Bestell- bzw. Lieferscheinangaben auf
Ubereinstimmung zu priifen. Beschiadigungen auf Grund von Transport und Abladung sind auf dem
Lieferschein zu vermerken.

Stelen mit erkennbaren Mangeln dirfen nicht eingebaut werden. Nach erfolgtem Einbau konnen
Reklamationen nicht mehr anerkannt werden.

Stelen sind moglichst rasch nach der Anlieferung auszupacken und zu versetzen. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass sich zwischen Lagerhdlzern und sonstigen Verpackungsmaterialien und der Betonoberflache
Schwitzwasser bildet. Dies flihrt zu nicht mehr entfernbaren dunklen Verfarbungen. Daher diirfen Stelen,
auBer fir einen kurzzeitigen Transport, auch nicht Gbereinander gestapelt werden.

3. Die Griindung der Elemente d
3.1. Alessio Stelen bis Hohe 120 cm ++
Die Alessio-Stelen (Maschinenfertigung) sind bis zu einer Hohe von 120 cm
geeignet fur Pflanzbeete und Abfangungen von geringen h
Hohenunterschieden.

Die Stelen sind unbewehrt.

Fir Stelen bis zu einer Hohe von 120 cm reicht in der Regel eine h
Einbindetiefe ins Fundament von ca. 1/3 der Gesamthohe aus. Unter dem 4
Betonfundament muss gut tragféhiger, frostunempfindlicher Boden | / 7/??
vorhanden sein. Bei weniger tragfahigem oder frostempfindlichen Boden N /, /,ﬂ
muss bis zu einer tragfahigen und frostfreien Tiefe ausgekoffert werden - { es "_ | -
und mit einem gut tragfahigen, frostunempfindlichen Material aufgefillt '
und verdichtet werden. Die Betonfundamente sind aus C16/20 I U U
(Stampfbeton) herzustellen. -ITC-
Angaben der Fundamentabmessungen sind Freistehende Stele Hinterschiittete Stele
Erfahrungswerte, ggf. 6rtliche Gegebenheiten Windlastzone 2 Binnenland Mannlast 1 KN/m? (keine Autos!!)
beachten max. 120/33/10 | max. 120/20/14 [ max.120/33/10 | max. 120/20/14
Stelenhdhe h cm max. 120 max. 120 max. 120 max. 120
Stelendicke d cm 10 14 10 14
Fundamentbreite b cm 50 54 50 54
Fundamentiiberstand i cm 20 20 20 20
Fundamenthéhe h¢ cm ca. %s der Stelenhdhe ca. % der Stelenhdhe

| |
Einspanntiefe der Stele h. cm ca. %s der Stelenhohe ca. %s der Stelenhdhe

| |




3.2. Alessio Artwork Stelen mit Hohe gréBer 120 cm bis 350 cm
Die Alessio Artwork Stelen sind bis zu einer Héhe von 350 cm geeignet fiir den freistehenden Einbau

(Windlastklasse 2 = Binnenland) oder bis zu einer Héhe von 250 cm fiir den hinterschitteten Einbau (mit

durchldssigem und frostsicheren Auffiillmaterial, ohne zusatzliche
Auflast). Die Stelen sind den statischen Anforderungen gemal bewehrt. 4i|-

Hohere Belastungen sind mit objektspezifischen Sonderldsungen moglich. __ L
Die Stelen bendtigen fiir die sichere Lastableitung ein entsprechend
dimensioniertes Fundament. Die MaRe und die notwendige Bewehrung
ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei einzeln stehenden
Stelen ist der vordere bzw. hintere Fundamentlberstand auch an der h
(den) Stirnseite (n) anzuordnen. Die Betonfundamente sind aus C20/25
herzustellen und frostfrei zu griinden. h
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FundamentgroRe in Abhangigkeit des Stelentyps Hinterschiittete Stele
und der Belastung, gemaR statischer Bemessung Mannlast 1KN/m? (keine Autos!!)

Typ 200/33/10 Typ 250/33/10 Typ 200/20/14 Typ 250/20/14

Stelenhéhe h cm 200 250 200 250
Stelendicke d cm 10 10 14 14
Fundamentbreite b cm 60 75 60 75
Fundamentuberstand U cm 25 32,5 23 30,5
Fundamenthohe h cm 80 90 80 90
Einspanntiefe der Stele he cm 60 70 60 70

Freistehende Stele
Windlastzone 2 Binnenland

FundamentgroBe in Abhangigkeit des Stelentyps
und der Belastung, gemal statischer Bemessung

Typ 200/33/10 | Typ 250/33/10 | Typ 200/20/14 | Typ 250/20/14 | Typ 300/20/14 | Typ 350/20/14
Stelenhohe h cm 200 250 200 250 300 350
Stelendicke d cm 10 10 14 14 14 14
Fundamentbreite by cm 55 65 50 65 80 95
Fundamentuberstand U cm 22,5 27,5 18 25,5 33 40,5
Fundamenthéhe h cm 80 90 80 90 90 90
Einspanntiefe der Stele h. cm 60 70 60 70 70 70
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Baustahlmatte R 257 s

Stabstahl @ 8 mm

Bewehrung in Abhingigkeit des Stelentyps und ' Freistehende ?tele
der Belastung, gem3R statischer Bemessung Windlastzone 2 Binnenland
Typ 200/33/10 | Typ 250/33/10 | Typ200/20/14 | Typ 250/20/14 | Typ300/20/14 | Typ 350/20/14
Korbbreite R 257 by cm 47 57 82 57 72 87
Korbhohe R 257 hy cm 15 15 15 15 15 15
Breite stehender Biigel ¢ 8mm  h cm 18 18 22 22 22 22
Hohe stehender Biigel ¢ 8mm b cm 72 82 72 82 82 82
Anzahl Langseisen ¢ 8 mm Stck. 14 14 14 14 14 14
Betonliberdeckung d cm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Bewehrung in Abhdngigkeit des Stelentyps und Hinterschiittete Stele
2 L
der Belastung, gemaR statischer Bemessung Mannlast 1 KN/m?* (keine Autos!!)
Typ 200/33/10 | Typ 250/33/10 | Typ 200/20/14 | Typ 250/20/14
Korbbreite R 257 b, cm 52 67 52 67
Korbhohe R 257 hy cm 15 15 15 15
Breite stehender Bugel @ 8mm  h cm 18 18 22 22
Hohe stehender Biigel 8mm b cm 72 82 72 82
Anzahl Langseisen ¢ 8 mm Stck. 14 14 14 14
Betoniliberdeckung d cm 3,5 3,5 3,5 3,5

4. Das Versetzen der Elemente

4.1. Stelen bis Hohe 120 cm

Zunachst ist die Frostschutzschicht moéglichst hohengenau einzubauen und standfest zu verdichten. Drauf
wird eine Sauberkeitsschicht aus Mortel aufgetragen, diese dient zum Ausgleich von Toleranzen aus der
Frostschutzschicht.

Die Stelenoberfliche der Vorder- und Riickseite ist produktionsbedingt etwas unterschiedlich. Beim
Versetzen ist darauf zu achten, dass die Stelen entsprechend ausgerichtet werden.

Die Stelen enthalten keine Versetzhilfen, sie werden hdandisch oder mit einer ,,Bordsteinklammer” versetzt.
Es ist darauf zu achten, dass Arbeitshandschuhe sauber sind und Gummibacken mit einer griffigen Unterlage
gepolstert werden um Gummiabrieb zu vermeiden.

Zur geraden, sauberen Fluchtung und zum héhengleichen Einbau sind die Stelen an einer Maurerschnur oder
mit einer langen Setzlatte auszurichten. Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass die Stelen lotrecht ausge-
richtet werden.

Die einzelnen Elemente dirfen nicht knirsch versetzt werden, ansonsten sind Abplatzungen der seitlichen
Kanten bzw. der oberen Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen eines 3 mm diinnen Dammstreifens, z.B.
Trittschallfolie oder eines Pflasterfugenkreuzes , vermeidet diese Schaden.

Die offenen Fugen erfiillen bei langeren Wanden gleichzeitig die Funktion der notwendigen Dehnungsfugen.




An die Stelen wird beidseitig eine Betonschulter anbetoniert. Die MaRe sind der anhangenden Tabelle zu
entnehmen. Objektbezogen muss die Dimensionierung des Fundaments ggf. angepasst werden. Die Stelen
sind mindestens 24 Stunden gegen Verrutschen oder Umkippen mittels Abstlitzungen zu sichern.

4.1. Stelen mit Hohe gréBer 120 cm bis 350 cm

Zunéchst ist die Frostschutzschicht moglichst hohengenau einzubauen und standfest zu verdichten. Drauf
wird ein 20 cm hoher Fundamentstreifen mit Bewehrung und Anschlussbewehrung gemaR Tabellenangaben
betoniert. Die Stelen werden in ein Mortelbett versetzt, dies dient zum Ausgleich von Toleranzen.

Die Stelenoberflaichen der Vorder- und Riickseite sind produktionsbedingt etwas unterschiedlich. Beim
Versetzen ist darauf zu achten, dass die Stelen entsprechend ausgerichtet werden.

In den Stelenkdpfen befindet sich ein Hilsendlibel RD 14 in Edelstahlausfiihrung. In diesen kann zum
Anhdngen und Versetzen eine Seildse eingeschraubt werden, auf Wunsch kann diese mitgeliefert werden.
Die Hilsendibel kénnen nach Abschluss der Arbeiten wahlweise offen bleiben, mit einer Kunststoffkappe
verschlossen oder verspachtelt werden.

Zur geraden, sauberen Fluchtung und zum héhengleichen Einbau sind die Stelen an einer Maurerschnur oder
mit einer langen Setzlatte auszurichten. Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass die Stelen lotrecht ausge-
richtet werden.

Die einzelnen Elemente dirfen nicht knirsch versetzt werden, ansonsten sind Abplatzungen der seitlichen
Kanten bzw. der oberen Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen eines 3 mm diinnen Dammstreifens, z.B.
Trittschallfolie oder eines Pflasterfugenkreuzes vermeidet diese Schaden.

Die offenen Fugen erfiillen bei langeren Wanden gleichzeitig die Funktion der notwendigen Dehnungsfugen.
Die Stelen sind mindestens 24 Stunden gegen Verrutschen oder Umkippen mittels Abstlitzungen zu sichern.

5. Die Hinterfiillung der Elemente

Um bei hinterfiillten Stelen ein Austritt von Feinststoffen durch die Fugen zu vermeiden, ist auf der Riickseite
eine Noppenfolie anzuordnen. Das Sickerwasser muss zur Vermeidung von Frostschdden am Fundamentful
rickstaufrei durch Drainagerohre abflieRen kénnen.

Die Hinterfillung ist wasserdurchldssig und frostsicher mit nichtbindigem Material herzustellen. Das
Hinterflllmaterial ist in ca. 30 cm dicken Lagen einzubringen und gleichmaRig zu verdichten. Dabei darf kein
Verdichtungsdruck auf die Wand ausgelibt werden. Beim Einsatz von Verdichtungsgeraten ist ein
ausreichender Sicherheitsabstand zur Riickseite einzuhalten. Dieser betragt mindestens 1/3 der Bauhohe
bzw. 50 cm.

6. Die Stelen und Wandscheiben mit eingebauten 24-Volt Aqualine LED-Lichtleisten

6.1 Der Einbau

Werkseitig konnen in Stelen und Wandscheiben LED-Lichtleisten eingebaut werden. Dies erspart das arbeits-
und kostenmaRig aufwendige Nacharbeiten von schon eingebauten Betonteilen ,vor Ort“ (Bohren, Diibeln,
Verlegung von Leerrohren).

Es gelten grundsatzlich die gleichen Bausatze wie fiir Stelen und Wandscheiben ohne Einbauteile.

6.2 Die Aqualine LED-Lichtleiste

Die LED-Lichtleisten gibt es in den Langen 30, 60, 90,
120 und 150 cm, mit einer Leistungsaufnahme von 3, 6,
9, 12 und 15 Watt. Die LED-Leisten sind mit einem 1 m
Anschlusskabel mit IP68 Stecker versehen.

6.3 Das Installationszubehér
Die LED-Lichtleisten werden durch das notwendige Installationszubehor erganzt:



e Transformatoren, wahlweise
mit 12 bis 150 Watt-
Anschlussleistung. Die
bendtigte Leistungsfahigkeit
des Transformators ergibt
sich aus der Summe der
Leistungsaufnahme der ange-
schlossenen LED-Lichtleisten.

e 12, 24 und 42-Watt Trans-
formatoren sind Steckernetzgerate, groRere Transformatoren sind Bodennetzgerdte mit einem 2 m
Anschlusskabel.
Die Transformatoren (Schutzklasse IP44) sind geschitzt gegen Spritzwasser — nicht jedoch nicht geeignet
fiir die AuBenmontage und missen daher in einem feuchtigkeitsgeschitzten Raum, z.B. Garage, Keller
oder Installationsgehduse an das 220-Volt Stromnetz angeschlossen werden.

o Verbindungskabel, wahlweise 1,0, 2,5, 50 oder 10,0 m lang. Die
Verlangerungen kénnen zwischen den LEDs oder 3-fach-Verteilern und dem
Transformator eingebaut werden.

Die Steckverbindungen der Verbindungskabel (Schutzklasse IP68) sind
geschitzt gegen dauerhaftes Untertauchen.

e 3-fach-Verteilern mit 3 Anschliissen. Mit einem 3-fach-

Verteiler konnen entsprechend viele Verbraucher an
einen gemeinsamen Transformator angeschlossen -
werde. Durch Ineinanderstecken mehrerer 3-fach -
Verteiler sind beliebig viele Anschlisse moglich. Nicht
benétigte Anschliisse werden mit einer Schutzkappe
verschlossen. Die Steckverbindungen der 3-fach-Verteiler

(Schutzklasse 1P68) sind geschiitzt gegen dauerhaftes
Untertauchen.

e Ein Stromanschluss im Garten wird fir vielfiltige Zwecke benoétigt:
Anschluss fir die Lichtdesign-Elemente, Zeitschaltuhren, elektrische
Gerate wie Rasenmaher, Grill etc. Bei groBeren Grundstiicken ist die
Distanz vom Haus bis zum Stromverbraucher oft nur mit temporaren .
,Verlangerungskabeln” zu Uberbriicken. Einfacher und sicherer ist eine
zentrale Losung die mittels Erdkabel versorgt wird: ein

Installationsgehduse — werksmaRig in einem Sitzwiirfel oder einem
objektspezifischen Fertigteil ,versteckt”. Das Gehduse mit den Malen ﬂ
40/40/25 cm bietet ausreichend Platz fur Stecker- und Bodennetz-

Transformatoren. Es ist werksmaRig mit einer Hutschiene und drei vormontierten Einbau-Steckdosen
ausgestattet. Bei Bedarf konnen weitere Anschliisse nachgeristet werden.

6.3 Die Elektroinstallation

Die 24-Volt Lichtdesign-Technologie beruht auf Niedervolt und vorkonfektionierten Vernetzungs-
komponenten. D.h. fir die Installation bedarf eines keines Fachmanns. Es werden keine speziellen
Werkzeuge benétigt — die Steckverbindungen werden mit Uberwurfmuttern handisch verschraubt.

Die LED-Lichtleisten in Stelen und Wandelemente sind in einer Klemmschiene mechanisch fixiert. In den
Stelen und Wandscheiben wird das Anschlusskabel durch ein Leerrohr gefiihrt. Es schaut standardmaRig
,hinten — mittig — unten” oder gemal Kundenangabe aus den Elementen heraus. Die weitere Kabelflihrung
mit zusatzlichen Verbindungskabeln innerhalb des Fundamentes, den Aufschiittungen oder Belagsbettungen
zum Transformator sollte in Leerrohren erfolgen. Diese schiitzen vor mechanischen Beschadigungen, z.B. bei
spateren Aufgrabungen. Wegen der leichteren Auffindbarkeit der Kabel bei spateren Aufgrabungen
(Erweiterung, Schadenssuche, Verlegungen) ist es sinnvoll einen Verlegeplan oder ein Foto anzufertigen. Zum



Schutz der Leerrohre sind diese mit einem Trassenwarnband zu markieren. Kabel niemals einbetonieren,
ansonsten ist ein Ausbau von defekten LED-Lichtleisten nicht moglich! Die Vernetzungskomponenten nicht
unter Spannung einbauen, ansonsten kénnten diese beschadigt werden!

Das Anschlusskabel der LED-Lichtleiste wird, ggf. mit zusatzlichen Verbindungskabeln, mit dem
Transformator verschraubt. Ggf. kdnnen mehrere Leuchteinheiten mittels 3-fach-Verteilern an einen
entsprechend zu dimensionierenden Transformator angeschlossen werden. Die Leistungsaufnahme der
Einzelverbraucher ist zu beachten. Nicht benutzte Anschliisse des 3-fach-Verteilers sind mit einer
Schutzkappe vor Schmutz und Feuchtigkeit abzudecken.

6.4 Der Reparaturfall

Im Falle einer Reparatur wird die LED-Leiste aus der Klemmleiste gelost und mit dem Anschlusskabel aus dem
Leerrohr herausgezogen. Das Anschlusskabel hat nach ca. 100 cm eine Steckverbindung an dem es von den
Verbindungskabeln getrennt werden kann. Die neue LED-Lichtleise wird angeschlossen, das Kabel von der
Transformatorenseite her wieder zuriickgezogen und die LED-Lichtleiste in die Klemmleiste eingedrickt.

7. Die Bauseitige Colorierung

Stelen in der Ausfiihrung ,Sichtbeton grau glatt” eignen sich fiir eine bauseitige Colorierung. Die Farbténe
konnen objektspezifisch an ortliche Vorgaben, z.B. Fassade, Garagentor, Zaun etc. angepasst werden. Diese
Arbeiten erfordern Sachkenntnis und sollten von einem Fachmann durchgefiihrt werden.

Anmerkung

Diese Hinweise basieren maBgeblich auf Erfahrungswerten und sind groBtenteils Stand der Technik. Es wird
keinerlei Haftung fiir Schaden (ibernommen, die sich auf Anwendung dieser Hinweise griinden. Die
produktspezifischen Informationen des Leuchtenherstellers sind zu beachten.



