
Baumscheiben

mm  kg/Stck.

Typ 1 a 160x160x12 98 Stck. ø 4cm 663

Typ 2 a 200x200x15 134 Stck. ø 4cm 1334

Typ 3 a 250x250x16 238 Stck. ø 4cm 2265

Typ 6 a ø 250x16 130 Stck. ø 4cm 1738

Typ 1 a 160x160x12 98 Stck. ø 4cm 663

Typ 2 a 200x200x15 134 Stck. ø 4cm 1334

Typ 3 a 250x250x16 238 Stck. ø 4cm 2265

Typ 6 a ø 250x16 130 Stck. ø 4cm 1738

Lagerblöcke für alle Typen 40x20x14 26

Stand 08.18
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PKW-befahrbar 

Verkehrslast                        

5 kN/m²

Baumscheiben 

LKW-befahrbar 

Ersatzflächenlast                        

16,67 kN/m²     

SLW 30

Baumscheiben 

Zur lastverteilenden Auflagerung der 

Baumscheiben auf Betonfundament
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Zusätzliche technische Angaben:

Die maximalen Maßabweichungen in Dicke/Länge/Breite betragen ± 3mm.

Inklusive 4 Stck.Gewindehülsen RD 12 zum Versetzen

Die maximalen Maßabweichungen in Dicke/Länge/Breite betragen ± 3mm.
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