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Blockstufen. "'Schwebende Stufenplatte' und Trittstufen mit einaebauten Lichtleisten in 24 \olt Technoloaie
Das notwendige Zubehor wie Netzgerate, 3-fach Venteiler, Verbindungsskabel etc. muss objektabhéngig bestellt werden
& z g
= = IS
o [a) < —
3 S g g
= N c £ <
5 £ 3 2 2 = - g ] ©
E 5 g 5 3 i z 8 5 ) 5 =
2 E £ g E o i 3 £ £ 2 hivi 2
N c = k7 0 @ E=] = = k] v 2
[ <} ] [ S © K =S K] © ) o) ]
23] o z 3] < w X w ] 4 - w ]
mm mm Kelvin Lumen Watt kg/Stck.
60/40/14 600x400x140 30 cm LED-Leiste 205 3 F 72
unbewehrt
90/40/14 900x400x140 60 cm LED-Leiste 440 6 F 109
Blockstufen mit Untertritt (Breite 120/40/14 v | 1200u00xs0 A g bearbettet || Autwitt umlaufena 7 x 7 mm, 13198 90 cm LED-Leiste [ oo oo 650 9 F 145
5cm, Hohe 7cm) 150/40/14 1500%400x140 Transport- Stimseiten ESHIEE (FESEm S8 T Lo 120 cm LED-Leiste 880 12 F 181
200/40/14 2000x400x140 bewehrung 150 cm LED-Leiste 1140 15 E 241
Ifm/40/14 Ifmx400x140 je nach Lénge je nach Lange | je nach Lange | je nach Lange 121/ifm
Blockstufen mit Untertritt (Breite Beweh
& « ) ewenrung 4-seitig bearbeitet .
Scm’ Hohe_?cm) . ) Lange/Breite/8 nach Angabe geman Statik Auftritt, Frontseite und beide Aufmt.t umlautend 7:x 7 mm, 13198 wahlweise 30 oder 60 oder 90 oder 120 oder 150 cm
Auftragsferlgung mit freien max. 300/45/20 Stimseiten restliche Fasen 3 x 3 mm 1045
Maf3en
60/40/8 600x400x80 30 cm LED-Leiste 205 3} F 44
unbewehrt
90/40/8 900x400x80 4-seitig bearbeitet 60 cm LED-Leiste 440 6 F 66
" . . y Auftritt umlaufend 7 x 7 mm, 13198
Trittstufen 120/40/8 v 1200x400x80 Auftrit, F;Otifsassz}; :nd beide | " ctiiche Fasen 3 x 3 mm 1045 90 cm LED-Leiste | 2900 - 3100 650 9 F 88
150/40/8 1500x400x80 Transportbewehrung 120 cm LED-Leiste 880 12 F 132
Ifm/40/8 Ifmx400x80 je nach Lénge je nach Lange | je nach Lange | je nach Lange 74/Ifm
60/6/6 600x60x60 7
Stellstufen i ;
: . 90/6/6 900x60x60 3-seitig bearbeitet ‘ 10
einzubauen mit 5 cm unbewehrt Frontseite und beide Fronts;n)t(esur;n::ufend 1130149:
RUcksprung 120/6/6 1200x60x60 Stirnseiten 13
Ifm/6/6 Ifmx60x60 11/ifm
"Schwebende Stufenplatten" _ 125/125/8 1245/1245x80 . ) T i S La108 90 cm LED-Leiste 650 9 F 288
i 150/150/8 1495x1495x80 ST i WIS WETEINE) o 33 G 120 cm LED-Lei 2900 - 31 12 F 414
AUftragSfertlgu_ng ) v HLAESX gemag Statik Au‘rtnsttt,ir:rsn;izaende restliche Fasen 3 x 3 mm 1045 0 cm eiste | 2900 - 3100 880
einzubauen mit mindestens 175/175/8 1745x1745x80 150 cm LED-Leiste 1140 15 E 563
10 cm Auskragung Im Rahmen von Auftragsfertigung konnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in die Stufenplatten eingebaut werden
I I I
"Schwebende Stufenplatten” - " |
.. . 5-seitig bearbeitet .
. . . Lange/Breite/8 nach Angabe Bewehrung i Auftritt umlaufend 7 x 7 mm, 13198 . @
Qufrtsragsfertlgung mit freien max. 175/175/8 gema Statik A“ﬂ’;i’i;’;‘e'ﬁz;e”de senkreche Fasen 3 x 3 mm 1045 wahlweise 30 oder 60 oder 90 oder 120 oder 150 cm LSSk
alsen
Im Rahmen von Auftragsfertigung kénnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in die Stufenplatten eingebaut werden
h i k di i hiwei in- od hrseitig in di fenpl ingeb: d
I I I
Podestplattc_a - Lange/Breite/Dicke nach Angabe SN S —— 5-seitig bearbeitet Auttritt umlaufend 7 x 7 mm, 13198 wahlweise 30 oder 60 oder 90 oder 120 oder 150 cm
P! 9
Auftragsfertigung max. 250/150/14-20 Auftritt und alle Stirnseiten restliche Fasen 3 x 3 mm 1045

Im Rahmen von Auftragsfertigung kénnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in die Podestplatten eingebaut werden

Stl.}en +LED1 vonl 2




£ z £
s a = ]
=) ] o
[0} c
o N S 5 ©
c N o ) [
2 = & g < o = o < 3 S
< 2 < 2 2 N ] 2 S = 5 -
G X £ < £ = 5 B g c 2 5
£ ]
] 2 £ g E g 2 3 = 2 2 u s
3 <5 3 3 3 3 g c S S © > g
1] a z 3] < w X w ) 4 = w ]
mm mm Kelvin Lumen Watt kg/Stck.

“Zusatzliche technische Angaben:
Die LED-Lichtleisten werden werkseits in den Untertritt bzw. in die Unterseite der Stufen eingebaut. Die Ausleuchtung erfolgt blendfrei nach unten.

Das Leerrohr mit der Stromzufuhr verlauft nach hinten rechts und tritt an der Unterseite der Stufe aus.
Die LED-Lichtleisten entsprechen der Schutzklasse IP 68 und sind fur den AufRenbereich konzipiert.

Die Bwehrung ist, in Abhangigkeit der Erfordernisse, eine Stahl- oder Faserbwehrung
Die maximalen MaBabweichungen in Dicke/Lénge/Breite betragen * 3mm
Die "Schwebenden Stufenplatten” eignen sich fur auskragende Stufenanlagen, die maximale Auskragung darf 30% der Plattenabmalfie betragen. Die Unterseite ist fur den optimalen

Haftverbund aufgeraut.
w2 -
- |~

Die Stufenvorderkante kann mit einer Kantenmarkierung oder rutschhemmenden Kante versehen werden.
60 oder 90 oder 120 oder 150

| 60 oder 90 oder 120 oder 150 | ! !
I f

Aqualine Leerrohr %* glatt, Agualine
‘E‘ /ﬂxstrllt.hlnten rechts - unten®, Leerrohr 34" glatt,
25 cm vom Rand — Austritt, hinten rechts - unten®,
5
o

: 125 oder 150 oder 175 : s 25 em vem Rand
min. 70% der Stufe muss aufgeklebt werden ++
/Aqualine Leerrohr %" glatt,
E e I — Austritt _hinten rechts - unten’,
o =N 25 cm vom Rand
10
+—
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