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BiMuro, système mural

 b x h (cm) c
m env. pces./m² kg/pce.

25/25/20 Élément mural a 25x20 20 29

37,5/25/20 Élément mural a 37,5x20 13,3 43

25/25/10 Élément mural a 25x10 40 14

50/25/10 Élément mural a 50x10 20 29

25/25/20 Bloc-pilier a 25x20 18

37,5/25/20 Bloc-pilier a 37,5x20 33

25/25/10 Bloc-pilier a 25x10 9

50/25/10 Bloc-pilier a 50x10 24

Couvertine a 50x6 33

Couleur uni

grenaillé

sans larmier

DIN EN 13198 2 pces/ml 23

 

Lambage a 100x10 28
Couleur uni

grenaillé
DIN EN 13198

selon mesures de 

l'évidement
41

 

Linteau a 100x10 28
Couleur uni

grenaillé
DIN EN 13198

selon mesures de 

l'évidement
41
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selon geometrie

25

Couleurs nuancées,

cotés viellis 

artifieciellement,

l'aspect des éléments 

peut aller d'une arête 

légèrement 

chanfreinée à un 

"angle cassé"

épaisseur / longueur /

largeur ± 3 mm

DIN EN 13198

25

Couleurs nuancées,

cotés viellis 

artificiellement,

l'aspect des éléments 

peut aller d'une arête 

légèrement 

chanfreinée à un 

"angle cassé"

réservation pour 

ferraillage d=17cm

DIN EN 13198
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La colle s’applique en couche mince d’env. 2mm sur le joint d'asise. Le besoin est d'env. 2 kg/m² de surface murale

Les surfaces visibles des couvertine, des éléments de lambage et linteau sont bombées.

Hauteurs admissibles sans calcul statique supplémentaire : 

l    Murs remblayés jusqu’à 60 cm d’hauteur

l Murs en pose libre 

l Murs remblayés  

l  Murs en pose libre

Linteau et lambage

jusqu’à 90 cm en zone de vent 2,

jusqu’à 120 cm en zone de vent 1

jusqu’à 2,0 m avec un élément de soutènement ou

des blocs de coffrage et armature intégrée

jusqu’à 2,0 m avec des « piliers non apparents »

pour absorber les charges

Linteau 100 x 28 x 10 cm

avec des réservations pour des pointes de centrage

à utiliser comme linteau pour portes et fenêtres ou rebord

Lambage 100 x 28 x 10 cm

avec des réservations pour pointes de centrage 

avec rail de centrage (Type HALFEN HTA CE 28/15 galvanisé)

pour intégration d'ancrage de mur
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Éléments muraux   Bloc-piliers Couvertines
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